Navrh vyuziti pasportu verejného osvétleni v obci Hulice

Cilem navrhu vyuziti pasportu verejného osvétleni je analyza soucasného stavu a
navrh modernizace a obnovy verejného osvétleni podle modernich standardd.

Obnova verejného osvétleni v obci prinese energetické i financni Uspory.

V obci se celkové nachazi 64 svételnych mist, ze kterych jsou 3 ve stavu
4 - uspokojivy a jedno je ve stavu 5 - havarijni. Jejich poloha je znazornéna na

obrazku 1. Tato svitidla by bylo vhodné v nejblizsi dobé rekonstruovat.
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Obr. 1 Poloha svitidel se stavy 4 a 5 v obci Hulice

Vétsina ostatnich svitidel ma stav 3 - dobry, ktery znaci, Ze neni nutna okamzita
rekonstrukce, ale svételnd mista se jiz blizi ke konci své Zivotnosti. Ta se u svitidel
pohybuje kolem deseti let. Z toho dlvodu sou&asna situace vyzaduje v blizké

budoucnosti vymeénu vétsiny svitidel.

Pro rekonstrukci navrhujeme pouzit moderni LED svitidla, u kterych lze dosahnout
snizeni spotfeby elektrické energie minimalné o 30 % oproti sou¢asnym svitidltim
se sodikovymi vybojkami. Z pohledu udrzby, snizeni skladovych zdsob a designu

svitidel je vhodné sjednotit typ svitidel v obci.



Vymeéna svitidel za moderni LED ma pozitivni vliv na estetické vnimani prostredi
obce a zaroven omezuje tzv. svételné znecisténi, kdy je nutné zbytecné osvétleni
korigovat, aby osvétlovalo pouze to, co ma, ve spravnych ¢asech (podle hustoty

provozu, klimatickych podminek, jasu okoli, ...).

Pfikladem zvoleného LED svitidla mize byt napftiklad svitidlo 30 W, které svoji
teplotou chromatic¢nosti splfiuje pozadavky na moderni VO a poskytuje pfirozenéjsi
bilé svétlo, neZ sodikové vybojky. To mlze znamenat aZ dvakrat lep&i periferni
vidéni a az o Cctvrtinu kratsi dobu potfebnou k zabrzdéni auta

(v porovnani se svétlem oranzovym).

V souvislosti s rozvojem obce a planovanou novou vystavbou je navrzen projekt
na realizaci nového verejného osvétleni na parcele 592/23. Jedna se o Ctyfi nova
svételnd mista a na né navazujici kabelové vedeni, které je napoji na
rozvadéc RVO 2.
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Obr. 2 Navrh nového verejného osvétleni v obci Hulice

Pri vybéru vhodnych svitidel pro tato svételnd mista doporucujeme pouzit LED

svitidla, ktera budou pouzita pfi rekonstrukci svételnych mist v ostatnich ¢astech



obce, aby byl zachovan jednotny design a zaroven se snizily naklady na udrzbu

téchto svitidel.

Pro ziskani dotace z Programu EFEKT - Statni program na podporu uUspor energie

(MPO) je nutné splnit nasledujici pozadavky:

e maximalni vyse dotace 2 mil. K¢

e hrazeni max. 50 % zpUsobilych vydajd na jeden projekt

e dotace ex ante

e pouZiti svitidel s teplotou chromati¢nosti max. 2700 K

e kladen ddraz na dosaZeni maximalniho objemu uspor energie,
dodrzovani norem osvétleni a snizovani teploty chromati¢nosti

instalovanych svitidel

TECHNOLOGICKY STANDARD NAVRHOVANYCH SVITIDEL

Vzhledem k rGznorodym vyrobkim odlidné kvality je ddlezité klast diraz na

minimalni pozadovanou kvalitu.

Konstrukce:

e Celohlinikové télo - tlakové lity hlinik.

e Svitidlo musi byt origindlné zamysleno pouze se svételnymi zdroji LED.
Nesmi se jednat o tzv. retrofit, jinymi slovy svitidlo, které lze osadit jak
konvenénimi zdroji, tak zdroji LED. Svitidlo musi byt chlazeno pouze
pasivné&, nikoliv aktivné za pouZiti ventiladtord nebo podobnych zafizeni.

e Chlazeni svitidla musi byt navrzeno tak, aby tepelnou vyménu zajistoval cely
korpus svitidla.

e Neni pripustné chlazeni ¢ipu uzavrené v korpusu svitidla.

e Predradna Cast nesmi byt v primém styku s chladici plochou, na niz jsou LED
Cipy.

e Profil svitidla zabranujici mechanickému usazovani necistot - na vnéjsim
povrchu svitidla nejsou pripustné chladici prvky (Zebrovani atd.), ve kterych
by bylo mozné usazovani necistot.

e Samocistici profil svitidla - profil svitidla, sklony wvnéjSich ploch
a veskeré vnéjsi prvky musi byt konstruované tak, aby dést vymyval

pripadné necistoty.



Neni pripustné resSeni oddélené predradné Casti a svitidla.
Kryti svitidla min. IP65, IK0S8.
Hmotnost svitidla maximalné 4,5 Kg.

Provozni teplota svitidla minimalné do 50°C.

Svételné parametry:

Pokles svételného toku maximalné do 1% po 6 000h pri teploté okoli 25°C.
Degradaci svételného toku nutné dolozit snimky z termokamery porizenymi
pri teploté okoli 25°C a oficialnim LM 80 testem po dobu minimalné 6000
hodin.

Pocatecni mérny vykon svitidla musi byt nejméné 120 Im/W pfi 2700K.
Zivotnost svételnych LED zdroji musi byt minimaln& 100 000 hodin provozu
pfi maximalnim poklesu svételného toku LED zdrojd 30% za dobu Zivotnosti.
Smérovani svételného toku ¢ockou, ne reflektorem.

Barva svétla musi odpovidat teploté chromaticnosti T (K) = 2700 K (teple
bild barva svétla).

Index podani barev nejméné 70.

Elektrické parametry:

Maximalni pripustny celkovy prikon svételné soustavy 1,26 kW.

Svétlo musi byt vybaveno pro moznost zapojeni trubickové pojistky nebo
pouziti bez ni.

Pozadavky na ochranu predfadné c&asti: prepétova ochrana, proudova
ochrana, zkratovd ochrana s automatickou obnovou cinnosti a tepelna
ochrana.

Predradnik v hlinikovém provedeni s krytim minimalné IP 67.

PF > 0,95.

V pripadé poZzadavku moznost dodani svétel s inteligentnim bezdratovym
fizenim s moznosti stmivani v rozsahu 10%-100% na zakladé intenzity
venkovniho osvétleni a casu.

Certifikace.

Certifikaty minimalné CE, RoHS, LVD test report.



