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FINÁLNÍ POVRCH

ODSTRANĚNÍ VRSTEV    -     NAHRAZENÍ VRSTVAMI:

MANTINEL Z IMPREGNOVANÝCH
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ze stávajících vrstev: 200mm

tloušťka nových vrstev:
umělý trávník + 100mm

D.1.1.7a

Ing.arch. Martina Jansová

ŘEZ PODÉLNÝ A-A´ A3

ARCHITECTURE

SPORT DESIGN AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

Ing. Jan Škůrek
MgA. Jakub Červenka

INVESTOR

AKCE

VÝKRES

STUPEŇ

REVIZE VÝKRES

DATUM
ARCHIV

-

DUR

--

www.cgda.cz

IČ: 27914577  

170 00 Praha

Dělnická 541/13

CZGDA s.r.o.

ÚPRAVA PLOCHY MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

A UMÍSTĚNÍ OPLOCENÍ

12/2020

 OBEC HULICE, HULICE 33, 257 63 TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV IČO: 00231801

FORMÁT

MĚŘÍTKO
±0,00=+423,20 m n.m. (Bpv)

1:50

ZEMINA

LEGENDA

BETON/ŽELEZOBETON

STÁVAJCÍ ZACHOVANÁ SKLADBA

NOVÉ VRSTVY SKLADBY

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
+423,20

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
+423,06

AutoCAD SHX Text
UMĚLÝ TRÁVNÍK 20 mm

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO tř. A fr. 0-4, tl. 20mm 

AutoCAD SHX Text
ZÁKLADOVÁ PLÁŇ (srovnána do požadované výšky a  zhutněna min. 25MPa)

AutoCAD SHX Text
HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO tř. A fr. 8-16, tl. 80mm 

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ ZRNITOSTI 32/63 mm, tl. 150mm 

AutoCAD SHX Text
PÍSKOVÉ VYROVNÁNÍ, tl. 50mm 

AutoCAD SHX Text
ROSTLÝ TERÉN 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STAV - PŘEDPOKLAD:

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ ZRNITOSTI 0/32 mm, tl. 100mm+dorovnání 

AutoCAD SHX Text
GEOTEXTILIE + POVRCH BERGO

AutoCAD SHX Text
NOVÝ STAV:


	Listy a pohledy
	CGDA_Hulice_multi_hr-D1.1.7a_ŘEZ_A3


