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OBECNE

HFisté je navrzeno jako viceGtelové pro provozovani micovych sportl. Dojde k dpravé povrchu
plochy multifunkEniho hii§té. Nové bude umisténo o typizované oploceni véetné vstupl.

POSTUP VYSTAVBY
Provedené prace a cinnosti zahrnuji:

Demolice casti skladby stavajici plochy hristé (stavajici povrch+10cm ze stavajici skladby
hristé), vybourani stavajiciho oploceni, obrubniku

srovnani zhutnéni vrstvy zakladové plané na Edef=25 MPa

Realizace vykopl pro zaloZeni oploceni

Realizace novych vrstev hriste

Realizace oploceni

Realizace umélého travniku

Zpétné ohumusovani prilehlych ploch a jejich osetf;

DEMOLICE A ASANACE

Ze stavajiciho hristé bude odstranén stavajici povrch+10cm ze stavajici skladby hristé. Dojde
k odstranéni stavajiciho oploceni a obrubniku. Tdje, pokud to realizace umoZni, budou
zachovany. Pripadna nutnost kaceni bude projednana predem s investorem.

Rozsah demolic je obsazen ve vykresové casti D.1.1.3.

TECHNICKE RESENi HRISTE

Plochy hristé, délky oploceni, lajnovani

zastavéna plocha je do 1000 m2.

Hraci plocha umélého travniku 648 m2

Oploceni ochrannou siti okolo vicelGcelového hristé 109 m
Lajnovani pro sporty:

basketbal (28x15m)
tenis (23,77x10,97m)
volejbal/nohejbal (18x9m)
futsal (38x18m)

Realizace umélého travniku

Rozmeéry hraci plochy jsou 18x36m. Hristé bude slouzit pro micové sporty, popripadé jej bude
mozno vyuzit pro aerobni cviceni a dalsi aktivity. Povrch hristé je navrzen jako umély travnik
s kratkym vlasem. V ramci pokladky a pripravy realizace umélého travniku budou osazeny
pouzdra pro sloupy vSech navrZenych sporti: volejbalu a tenisu.



Parametry umélého travniku:

- Vlas: polypropylen, UV stabilizovany

- Zasyp: kremicity pisek do vysky cca 80% vysky vlasu. Vyska: min. 20 mm
- Pocet vpichi/m2: min. 27 000

- Potet koncd/m2 : min. 54 000

- Pevnost ukotveni vlasu:>30N

Vyska zakladové plané pro novou skladbu plochy pro vice dcelové hristé bude vyrovnana a
zhutnéna na vyskové kotée dle vykresové dokumentace.

Po provedeni vsech navrZenych vrstev, které budou nalezité zhutnény bude polozen umély
travnik dle planu kladeni. Po obvodu hristé bude vybudovan obrubnik tak, aby definoval
velikost hristé na 18x36m pfi vnitfnim okraji sloupl oploceni dle vykresové
dokumentace. Oploceni je v celkové vysSce & m. Plot bude tvoren ocelovymi trubkami
vzdalenosti po 3 a 3,13 m.

NavrZzena skladba hristé

stavajici stav

- odstranéni vrstev:
GEQTEXTHE+PROVREH-BERGS

—zachovani vrstev:
STERKODRT ZRNITOSTI 32/63 mm, tl. 150mm
PiISKOVE VYROVNANI, tl. 50mm

ROSTLY TEREN

Novy stav:

UMELY TRAVNIK 20 mm

HUTNENE DRCENE KAMENIVO tf. A fr. 0-4, tl. 20mm

HUTNENE DRCENE KAMENIVO tF. A fr. 8-16, tl. 80mm

ZAKLADOVA PLAN (srovnana do pozadované vjsky a zhutnéna min. 25MPa)

-zachovani stavajicich vrstev:
STERKODRT ZRNITOSTI 32/63 mm, tl. 150mm
PISKOVE VYROVNANI, t. 50mm
ROSTLY TEREN

Hristé bude ohraniceno betonovymi obrubniky S. 5cm vlozenymi do betonového lozZe.

Pokladku umelého travniku zajisti specializovana firma s odbornym dohledem.



Zasady (drzby a provozu na hri$ti s umélou travou:

Pro prodlouzeni doby zivotnosti umélého travniku je nutno vykonavat pravidelnou Udrzbu
hriste. Denné/tydné je nutno sportovisté kartacovat specialnimi kartaci, sbirat odpad,
zametat a udrzovat zasyp travy v roviné. Jednou za rok je potfeba provést odbornou
Gdrzbu hristé. Tyto prace by méla provadét specializovana firma.

Pro pohyb na hristi musi sporfovci pouzivat vyhradné sportovni obuv, zasadné ne kopacky se
spunty.

Prislusenstvi hristé

2x prenosna branka pro futsal/hazenou, rozméry 3x2m, ocelovy ram, Zarovy pozink s
povrchovou dpravou

1x sada pro volejbal/nohejbal (sloupky do pouzder + sit), Zarovy pozink

1x sada pro tenis (sloupky do pouzder + sit), zarovy pozink

-V ramci pokladky a pripravy realizace umélého travniku budou osazeny pouzdra pro sloupy
vSech navrzenych sportl: volejbalu i tenisu. Dale pouzdra budou opatfeny vhodnou krytkou pro
snadnou a bezproblémovou manipulacii bezpecné uzivani samotného hriste v misté krytky.

2x integrovany basketbalovy ko$ vietné konstrukce k ocelovym sloupdm oplocenf.

- Systém oploceni rovnéz umozni doplnéni basketbalového koSe, aniz by bylo nutné pouzivat
nevzhledné pridavné konstrukce

REALIZACE OPLOCENi HRISTE

Délka plotového pole bude po celém obvodu hristé maximalné 3,0 a 3,13m. Vyska oploceni
bude &4m.

Oploceni se sklada z hluboko kotvenych sloupkl kruhového prirfezu s tloust'’kou stény 3 mm,
které jsou protikorozné chranény zarové nanasenou vrstvou zinku. Cely obvod oploceni je
lemovan betonovym obrubnikem Sirky 50mm. Plotové sloupky min. @ 76mm budou kotveny do
pouzder pro sloupek KG - 160x4x1200mm.

Pro horni uchyceni sité budou uchyceny ke sloupdm vodorovné vyztuhy kruhového prirezu
(vodorovna trubka @ 42,4 mm), které vyrazné zpevnuji konstrukci a zvysuji esteticky vzhled
oploceni.

Pro spodni uchyceni sité budou pouzita lanka z nerezavéjici oceli. Krajni sloupky oploceni
jsou pro zachycovani sil vyztuzeny sSikmymi vzpérami. UvnitF hristé jsou pouzity srouby s
Cockovou hlavou. Vné hristé jsou pouzity klobouckové matice. Vypln - polypropylenova sit' se



svetlosti ok 45x45mm, sila 3mm. Barva sité bude urcena investorem.

Veskery ocelovy material bude Zarové zinkovany.

Na sportovisté budou 2 vstupy tvorené jednokridlymi dvermi s moznosti otevreni celého
otvoru. Rozmér branky 124 x 21 m (sv. $§ x v). Vyplan branky bude z mantinelu a
polypropylenové sité ve shodné vysSce jako samotné oploceni s mantinelem.

Z3klady oploceni:

Dodavatel systémového FeSeni oploceni upfesni zaklady a zplsob zakladani pro sloupky siti
a zodpovida za jejich funkinost a bezpecnost. Celd struktura je navrzena tak aby vyloucila
jakékoliv hrany, ohroZzujici uzivatele pri hrach a sportovnich vykonech.

Zalozeni je plosné na zakladovych patkach. Betonovy zaklad kazdého sloupku je
300x300x900mm. vsSechny budou zaloZeny v nezamrzné hloubce. Patky jsou navrzeny z
prostého betonu.

Ocelové sloupky pro ochranné sité budou do patek vetknuté. Sloupy se ulozi do pouzder v
patkach, vyrovnaji, vyklinuji a zabetonuji. O Stérkopiskovém podsypu pod zaklady patek u
ochrannych siti rozhodne geolog pri prevzeti zakladové spary. Pouzity konstrukcni beton
patek bude min. C20/25 - XC3 (prostredi stredné mokré, vlhké).

Konstrukcni Feseni oploceni je ve vykresové casti D.1.1.7. a D.1.1.8.



