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B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika Ozemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné (zemi, soulad navrhované
stavby s charakterem (zemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost (zemi

DotCené Gzemi se nachazi na jizni strané obce Hulice nad stavajicim fotbalovym hristém. Pozemek 1756/3 lezi
dle platného Uzemniho planu v zastavéném Gzemi. Cast pozemkd 405/4, 4L05/7, 4/6, lezi v zastavéném soutasné
i v zastavitelném Gzemi (dle UP oznatenjch jako Z09 - plochy obfanského vybaveni - télovjchovna a sportovni
zarizeni (0S)). Pozemek 1756/5 lezi v Casti dotCeného Gzemi hriSté v zastavitelném Gzemi Z09. Doposud byl
pozemek 405/7, na kterém je umisténa prevazna cast plochy hriSté a na kterém se uvazuje Gprava plochy
multifunkéniho hristé s novym umisténim oploceni hriSté, vyuzivan jako hriSté pro sport.

b) ddaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho pldnovani, véetné informace
o vydané (zemné planovaci dokumentaci

Pozemky 4&/6, 4/%, 405/L, 17#56/3, 1756/5 jsou specifikovany v casti dotceného Uzemi hristé dle Gzemné
planovaci dokumentace jako ,plochy obcanského vybaveni- télovychovna a sportovni zarizeni (0S))”. Navrhovana
Gprava plochy multifunkéniho hriste a umisténi oploceni je v souladu s platnym Gzemnim planem (06/201%).
Zplsob vyuZiti pozemkl se neméni.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkd na vyuzivani Gzemi

Bez poZadavkd.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotfenych organt
Projektova dokumentace dosud nebyla projednana s DOSS.

e) vylet a zavéry provedenych prizkumd a rozbord - geologicky prlzkum, hydrogeologicky prlzkum, stavebné
historicky prizkum apod.,

Vzhledem k charakteru zaméru - dprava plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni - nebyl proveden
geologicky, hydrogeologickj nebo stavebné-historicky prizkum.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisd
Ochrana Gzemi dle jinjch prévnich pfedpisi neni znama.

g) poloha vzhledem k zaplavovému (zemi, poddolovanému Gzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemf.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi
Stavba je bez negativniho vlivu na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry zlstavaji bez zmén. Odvadéni
srazkovych vod v prostoru hri§té zdstava beze zmén.

i) pozadavky na asanace, demolice, kiceni drevin

Pozadavky nejsou vyzadovany. Nedojde ke kaceni drevin.

Ze stavajiciho hristé bude odstranén stavajici povrch+10cm ze stavajici skladby hriSté. Dojde k odstranéni
stavajiciho oploceni a obrubniku.

Rozsah demolic je obsazen ve vykresové casti D.1.1.3.

j) pozadavky na maximélni dofasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkl urcenych k
plnéni funkce lesa

Stavebnimi dpravami - d{prava plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni - nedojde k zaboru
zemédélského pldniho fondu ani k doteni pozemkd urZenych k plnéni funkce lesa.

k) Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrzené stavebni dpravy nevyzaduji zadné nové pripojeni na dopravni infrastrukturu. Pozemky jsou soutasti
stavajiciho sportovisté a jsou v soucasnosti dobrfe dopravné napojen na okolni dopravni infrastrukturu pri
vychodni i zapadni strané hristé.




l) vécné a ¢asové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice
Uprava plochy multifunkéniho hriSté a umisténi oploceni s umélym travnikem nema podminujici investice.

m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Parcelni ¢islo Vyméra (m?) Druh pozemku pozerrYI:zs,rnik

L/6 673 ostatni plocha Obec Hulice

L/ 660 ostafni plocha Obec Hulice

L05/4 1763 orna pida Obec Hulice

1756/3 927 ostatni plocha Obec Hulice

1756/5 848 ostatni plocha Obec Hulice
Obec: Hulice [529737] Katastralni Gzemi: Hulice [649287]

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpetnostni pismo
Ochranné nebo bezpecnostni pasmo nevznikne na zadném pozemku.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonfené stavby; u zmény stavby (daje o jejich soufasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jednd se o zménu jiz dokoncené stavby. Dochazi k dpravé plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni
s umélym travnikem.

b) Gfel uzivani stavby
Jedna se o pozemky ve sportovnim arealu obce Hulice. Navrzenymi stavebnimi Gpravami - Gprava plochy
multifunkéniho hristé a umisténi oploceni s umélym travnikem - se neméni stavajici Gcel uzivani.

¢) trvald nebo docasnd stavba

Jednd se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na stavby a technickych
pozadavkd zabezpetujicich bezbariérové uzivani stavby
V tuto chvili nejsou znamy zadné vyjimky ani dlevova opatieni, které by stavba vyzadovala.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢€3stech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek

dotéenych organu
Projektova dokumentace jeSté nebyla projednana s DOSS.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpis(
Bez poZadavkd.

g) navrhované paramefry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pofet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

zastavéna plocha je do 1000 m2.

Hraci plocha umélého travniku 648 m2

Oploceni ochrannou siti okolo viceGCelového hristé 109 m
Lajnovani pro sporty:



basketbal (28x15m)
tenis (23,7#x10,97m)
volejbal/nohejbal (18x9m)
futsal (38x18m)

h) z3akladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deSt'ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, tFida energetické naronosti budov apod.
Napojeni na stavajici sité technické infrastruktury beze zmény.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové (daje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Predpokladana doba vystavby je planovana na 2 mésice.

j) orientacni naklady stavby
Orientacni naklady na rekonstrukci hristé je 1 mil. KC +DPH
bude upraveno dle rozpoctu

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Gzemni requlace, kompozice prostorového reseni,
Charakter stavby nevyzaduje urbanistické a architektonické Feseni. Jedna se o Gpravu plochy multifunkéniho
hristé a umisténi oploceni s umélym travnikem, tedy o zménu dokoncené stavby.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné reseni.
Charakter stavby nevyzaduje urbanistické a architektonické reseni.

B.2.3 Dispozitni, technologické a provozni Feseni
Celkové provozni fedeni z{stava beze zmény.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Na reseny typ stavby a provozu se vztahuji podminky Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni. Stavajici
sportovni areal umoziuje bezbariérovy pristup osob s omezenou schopnosti pohybu a navrzena rekonstrukce
tuto skutetnost nikterak neovlivni.

B.2.5 Bezpetnost pri uzivani stavby
V pribéhu uzivani rekonstruované stavby je tieba dodrZovat veobecné bezpetnostni podminky, provozni Fady
a dal$T narizeni vydané vlastnikem ¢i spravcem arealu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

stavebni reseni

Navrhované reSeni rekonstrukce stavajici hraci plochy hristé plné respektuje pozadavky na pokladku umélého
travniku. Hraci plocha je v rovné plose s nulovym spadem. Dale budou realizovany sloupy pro ochrannou sit
vysky &m. Sloupy budou opatfeny betonovymi patkami.

Umisténi zakladd je patrné ve vykresové tasti D.115 a v Fezech vykresd D.1.7..

konstrukéni a materidlové reSeni
Podrobnéj$i popis konstrukce umélého travniku a FeSeni zakladd, jsou uvedeny v technické zpravé D.1.1.

mechanickd odolnost a stabilita

Projekt aredlu je navrZen pouze z certifikovanych vyrobkd se zaruZenou mechanickou odolnosti a stabilitou.
Jednad se o stavbu nenadroCnou ve standardnich zakladovych pomérech. Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na
ni plsobici v pribéhu vystavby a uZivani nemélo za nisledek jeji poskozeni.




B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

a) technické Feseni
Realizace umélého travniku je popsand v technické zpravé D.1.1.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Jedna se o nevyrobni zarizeni bez novych technologil.

B.2.8 Zasady pozarné bezpetnostniho FeSeni

Vzhledem k charakteru Fesené stavby neni pozarné bezpecnostni Feseni zpracovano.

B.2.9 Uspor‘a energie a tepelnd ochrana

Stavba nemé pozadavky na dodavky energie.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi. Zasady

FfeSeni parametrl stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod., a dale
zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vzhledem k charakteru stavby- Gpravu plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni s umélym travnikem -
nejsou hygienické pozadavky.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjSiho prosttedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Bez poZadavkd.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Bez poZadavkd.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Bez poZadavkd.

d) ochrana pred hlukem
Bez poZadavkd.

e) protipovodnova opatfeni
Bez poZadavkd.

f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Bez poZadavkd.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Rekonstrukce hristé nevyzaduje nové napojeni na sité technické infrastruktury.
B.4 Dopravni Feseni

a) popis dopravniho reseni




Rozsah a charakter navrzenych stavebnich dprav - dpravu plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni
s umélym travnikem - nemad Zzadny dopad na stavajici dopravni rFeseni arealu a okolniho Gzemi. Areal
sportovisté se nachazi v dostatetné dopravné pristupném misté. Dale viz B.1 k) této zpravy.

b) napojeni (zemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

c) doprava v klidu
Navrzenymi stavebnimi Upravami nejsou dotleny stavajici parkovaci plochy v arealu. Navrzenymi stavebnimi

Gpravami nevznikd potreba novych parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky.

Rozsah a charakter navrzenych stavebnich dprav- Gprava plochy multifunkéniho hriSté a umisténi oploceni
s umélym travnikem - nema zadny dopad na stavajici dopravni Feseni arealu a okolniho Gzemi.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Terénni Gpravy pro Gpravu plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni s umélym travnikem budou
minimalni. Ze stavajiciho hristé bude odstranén obrubnik a ¢ast skladby stavajiciho povrchu. Dojde k odstranéni
stavajiciho oplocent.

Rozsah demolic je obsazen ve vykresové Casti D.1.1.3.

b) pouzité vegetacni prvky

Rozsah a charakter navrzenych stavebnich Gprav- dprava plochy multifunkéniho hristé a umisténi oploceni
s umélym travnikem - nepFedpokladd pouZiti novych vegetainich prvkd. Kefe kolem hfidté, pokud to realizace
umozni, budou zachovany pripadné zdravotné orezany odbornou osobou. Zpétné oseti travni smési v okolnich
plochich po umisténi zakladl oploceni bude dle potFeby.

¢) biotechnickd opatfeni
Bez pozadavkd

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) ovzdusi

V pribéhu realizace stavby budou uvoliovany emise ze stavebnich strojd, mechanisml a nakladnich automobill
zajist'ujicich zasobovani stavby. Dale budou do ovzdusi emitovany Castice prachu pri pojezdech techniky,
pripadné z docasnych deponii materilu. Mnozstvi emisi vSak bude minimalni a Casové i prostorové omezené.
Negativni vlivy produkovanych emisi je mozné minimalizovat:

- pouzivanim stavebnich strojd a mechanismd v dobrém technickém stavu;

- strategickou organizaci prace a etapizaci vystavby;

- skrapénim pradnych povrchl a ploch;

- minimalizaci doby vystavby.

b) hluk

Po dobu vystavby lze olekavat kratkodobé zhorSeni akustické situace s ohledem na provoz zemnich a dalSich
stroji zajidf'ujicich realizaci stavby a odvoz a dovoz materidll nutnych ke zhotoveni dila. S ohledem na
predpokladanou dobu vystavby a pri dodrzeni narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepFiznivymi
aCinky hluku a vibraci, v platném znéni je realizace stavby akceptovatelna.

c) voda
Stavebni dprava - rekonstrukce nebude mit Zadny negativni vliv na vodni slozku v Gzemi.



d) odpady
Naklddani s odpady se ridi zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a navazujicimi predpisy. Zarazovani

odpadu se provadi podle vyhlasky €. 93/2016 Sh., kterou se stanovi katalog odpadi a seznam nebezpeinych
latek, v platném znéni.

Pfesnou specifikaci konkrétnich druhd a mnoZstvi jednotlivych druhd odpadi z procesu vystavby lze upfesnit az
v provadéci dokumentaci, kdy bude zndm dodavatel stavby a budou zcela presné specifikovany pouzité materialy.

Soutasti smlouvy mezi stavebnikem a hlavnim dodavatelem stavebnich praci bude i podminka, ze tento je
zodpovédny za spravnou evidenci a nakladani s odpady vznikajicimi v pribéhu vystavby, vietné jejich nasledného
vyuziti nebo odstranéni. Hlavni dodavatel je rovnéz odpovédny za vytvoreni podminek pro shromazd'ovani
jednotlivych druhl odpadd v prostoru stavenisté.

e) plda
Realizaci rekonstrukce hii$té nedojde k Zadnému negativnimu ovlivnéni stévajicich pdd.

f) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivogichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Bez negativnich vlivi na ZP.

g) vliv na soustavu chrénénych dzemi Natura 2000
Bez poZadavkd.

h) zplisob zohlednéni podminek z&vazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,

je-li podkladem
Bez poZadavkd.

i) v pFipadé zamérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li

vydano
Bez poZadavkd.

i) navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prévnich predpisl
Bez poZadavkd.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavbou neni ochrana obyvatelstva vyvolana, nebot' rekonstrukci hristé nedojde k ohrozeni obyvatelstva. Nejsou
navrzena zadna zvlastni opatfeni. V oblasti dotcené stavbou se nenachadzi zadné evidované stavby civilni
ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro potrebu stavby rekonstrukce hristé bude treba napojeni na elektfinu. Napojeni na el. energii bude reseno
napojenim na stavajici el. rozvadéd v zazemi u fotbalového hristé. Stavba bude zasobovana potrebnymi
stavebnimi materidly. Dovoz stavebnich materiali bude zajistén po stavajicich komunikacich.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté neni samostatné navrzeno.



c) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zasobovani stavby a doprava materidld bude probihat z blizkych zpevnénych komunikaci. Napojeni na technickou
infrastrukturu bude vyuzito ze stavajicich siti technické infrastruktury v ramci aredlu sportovisteé.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyznamny vliv na okolni stavby a pozemky. V Casové
omezeném obdobi - doba vystavby - lze ofekdvat mirné zhor3eni akustickych parametrl a kvality ovzdusi v
tésném sousedstvi provadéné stavby.

e) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Nejsou vyzadovany. Nedojde ke kaceni drevin.
Dale viz B.1i) této zpravy.

f) Maximalni zabory pro staveni$té (dofasné/trvalé)
Zarizeni staveniste budou umisténo na pozemcich FeSeného (zemi ve vlastnictvi obce Hulice.
Jiné pozemky nebudou zafizenim stavenisté dotceny.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bez poZadavkd.

h) Maximalni produktovd mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
B&hem vystavby se piedpoklada vznik téchto odpadu:

15 Odpadni obaly, absorbéni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy jinak neurcené a inertni
materialy
15 01 Obaly
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Drevéné obaly
15 01 04 Kovové obaly
15 01 06 Smésné obaly
15 01 07 Sklenéné obaly
15 01 09 Textilni obaly

17 Stavebni a demolitni odpady (vietné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo
17 02 03 Plasty
17 05 Zemina (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena
hlusina)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni a demolitni odpady

20 Komunalni odpady, vCetné slozek oddéleného sbéru
20 02 Odpady ze zahrad a parki
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad
20 02 02 Zemina a kameny

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin
Realizace FeSenych prvkid predpoklddd mirny prebytek vykopkd, které budou odvazeny na skladku pFipadné
vyuzity jinde na pozemku investora.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé




Utinky stavby na Zivotni prostiedi nepFekroti limity uvedené v nasledujicich zakonech a nafizenich:

- Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdé&jSich pfedpisd;

- Zakon E. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o zménéd nékterych souvisejicich zakonl
(zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi);

- Narizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi GCinky hluku a vibraci, ve znéni pozdgjsich

prredpisd.

k) Zasady bezpefnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Pro zaji$téni bezpecnosti prace budou v pribéhu realizace stavby dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky
a normy. Podrobnéji bude tato problematika reSena v provadéci dokumentaci stavby.

l) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bez poZadavkd.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Doprava béhem stavby nebude omezena.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Stavebni prace je treba provadét v souladu s ustanovenimi prislusné legislativy, jako napF. zak. ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci, dale napf. vl. ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich, napfr. vl. ¢ 362/2005
Sb., o blizsich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky

nebo do hloubky.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Zahajeni vystavby je dle moznosti investora, predpokladd se v roce 2021 Délka vystavby bude cca 2 mésice.

Postup vystavby:
Demolice Casti skladby stavajici plochy hristé (stavajici povrch+10cm ze stavajici skladby hristé),
vybourani stéavajiciho oploceni, obrubniku
srovnani zhutnéni vrstvy zakladové plané na Edef=25 MPa
Realizace vykopd pro zaloZeni oploceni
Realizace novych vrstev hristé
Realizace oploceni
Realizace umélého travniku
Zpétné ohumusovani prilehlych ploch a jejich osett;

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Projekt nenavrhuje nové vodohospodarské FeSeni. Odvodnéni hii§té zistava bez zmén.
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